Anleitung Bedienung nRF-Connect mit reelboard

Diese Anleitung will zeigen, wie man Anwenderdaten via Bluetooth auf das
reelboard Ubertragen kann. Es wird die App nRF-Connect von Nordic
Semiconductor in der Version 4.24.3 fur das Android-Smartphone bendtigt.
Fir die Bedienung werden die hierflir notwendigen Schritte erklart.

1.0) Kurzbeschreibung des reelboards

Vorab: Es gibt mittlerweile drei Versionen von dem Board. Die Version 1 ist ein
Einplatinenmodell, die Version 2 besitzt eine Zusatzplatine und ein neues
ePaper, die Version 3 noch zusatzlich einen Beeper. Softwaretechnisch sind alle
Versionen gleich, der Beeper ersetzt eine LED in der Version 1 und 2.
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Das Board ist ein Entwicklungssystem auf ARM Basis. Es hat die Abmessungen
93x70mm und Iasst sich auch als Badge (Bild 1) verwenden. Auf der Rickseite
befinden sich folgende Anschluss- und Bedienmdglichkeiten (Bild 2):

(1) Eine micro-USB Schnittstelle nRF-USB fiir den Nordic-Debugger.

(2) einen normalen micro-USB Anschluss Debug-USB flir die
Verbindung zum PC.

(3) einen Powerschalter mit zwei Ein-Stellungen flr Versorgung mit
Batterie oder USB.

(4) einen Reset-Taster, der direkt u.a. mit der CPU verbunden ist.

(5) und eine User-Taste, der Uber ein GPIO-Port von der

Anwendersoftware eingelesen wird.

Diese Anleitung beschreibt im Folgenden die Bedienung der Anwendersoftware
.vcd_mesh_badge_de" der LUG Nurnberg. Diese gilt auch flr die Ursprungs-
variante ,mesh_badge" der Fa. Phytec.
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1.1) Reset des Nutzerdatenbereiches

Der Uber Bluetooth beschreibbare Speicherbereich mit den Nutzerdaten kann
wie folgt geldéscht werden:

& Das Board ist ausgeschaltet:
Die User-Taste (5) dricken und gedrickt halten. Den Schalter (3) auf Ein
stellen, je nachdem auf Batterie oder USB, wenn dieser mit 5V versorgt
ist. Nach einer kurzen Zeit erscheint auf dem Display , Geraet
Ruecksetzen™. Dann den User-Taster loslassen. Auf dem Display erscheint
nun , reel board".

« Das Board ist eingeschaltet:
User-Taste (5) dricken und gedrickt halten, Reset-Taster (4) driicken
und loslassen, User-Taste weiter gedrickt lassen bis auf dem Display
~Geraet Ruecksetzen" erscheint. Auch hier erscheint auf der Anzeige ,reel
board" als Default-Ausgabe.

In beiden Fallen ist der Anwenderspeicher geléscht und das Board befindet sich
wieder im Bluetooth-Modus und kann neu Uber z.B. die App beschrieben
werden. Der Programmspeicher selbst lasst sich als Nutzer nicht I6schen.

Dieses Loschen ist somit notwendig, um das Board wieder aus dem Mesh- in
den Bluetooth-Modus zu versetzen und dadurch wieder beschreibbar zu
machen. Die Prozedur, das Board Uber die Gatttools zu beschreiben wird an
anderer Stelle beschrieben und ist nicht Gegenstand dieser Beschreibung.

2.0) Konfiguration der App
Der Anwendungsspeicher lasst sich Uber zwei Wege beschreiben:
& (ber die Konsole eines BLE 5.0 fahigen PCs mit Hilfe der Gatttools.

& (ber eine Smartphone App

An dieser Stelle wird die nRF-Connect App fur Android von Nordic
Semiconductor in der Version 4.24.3 beschrieben. Diese kann man
sich in der aktuellsten Ausgabe unter GitHub als apk-Datei
herunterladen und sodann auf dem Smartphone (Bild 3) direkt
ohne irgendwelche dazwischen liegende Stores installieren.
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Zunachst ist die App noch einzurichten. Dabei ist wie folgt vorzugehen:
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https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Connect/releases
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Devices STOP SCANNING

1
SCANNER BONDED ADVERTISER

No filter

Es offnet sich rechts ein weiteres Auswahlmenu. Hier
ist nun der Punkt 1.) ,Settings™ auszuwahlen. ->

181 16:31

€ Settings

Bluetooth Low Energy

Scanner

Connectivity

DFU options

Export

Logger

Export options

Die App o6ffnet sich wie links gezeigt. Die wichtigsten
Bedienelemente sind wie folgt beschrieben:

1.) Das Hamburger Auswahlimend
2.) Das Feld ,Scanner® zum Suchen der Bluetooth
Gerate.

3.) Das Feld ,,Bonded". Wird hier zum abschlieBenden
Trennen des ,reelboardes" verwendet.

Zunachst wahlen wir das 1.) das Hamburger-Symbol
aus.
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NORDIC

SEMICONDUCTOR

Configure GATT server
Manage favorites
Definitions

nRF Logger

Device information

Tips and tricks

Settings

Send feedback

<- Hier ist nun 1.) ,Connectivity" auszuwahlen.
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Rechts im Bild ist nun die korrekte Einstellung aktiv.
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Im folgenden Fenster ist 1.) ,,Auto request maximum
MTU" einzuschalten. Das ,reelboard" empfangt in der
Standardeinstellung nur 23 Zeichen. Das ist fur
unsere Anwendung zu wenig. Hier wird der
Empfangspuffer auf maximale GroBe 517 gesetzt.
Das ist flr unsere Zwecke mehr als ausreichend.

Hier links im Bild ist der maximale Wert noch
ausgeschaltet.

181 16:32 WA E62%

< Settings

Auto service discovery
Automatic

Auto request maximum MTU
R MTU = 517 after

Show incoming connection
Open in new tab

rm Prepare Write Requests with

ata

->

Nun wieder Uber ,Settings" eine Ebene zurlick. Nun
ist iber 2.) ,DFU Options" auszuwahlen.



181 16:32

Dort ist nun ,Keep bond information™ abzuschalten.
5 cee Diese Funktion ist hilfreich, um ein bereits erkanntes
Packets receipt notification Gerat schneller verbinden zu kdénnen. Das
oot aiitis ,,r_eelt_Joard“ jedoch ist nach jedem _Einschalten nur
mit einer neuen MAC-Adresse erreichbar. Daher
—— wlrde in der App jede neue Verbindung automatisch
einen Eintrag flir ein neues Gerat erzeugen und die
Liste unndétig verlangern und unubersichtlich machen.
<_

Keep bond information

External MCU DFU
Disable resume
Scan for bootloader in Lega.. @

About DFU

mentation
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€  Settings

Bluetooth Low Energy

Scanner

Connectivity

Keep bond information

Nun sind die Grundeinstellungen in der nRF App  ->
abgeschlossen und wir kommen durch zweimaliges
Dricken auf 1.) ,Settings" wieder zurlck in die
Hauptebene der App.

Logger
Export options
181 16:32 PAE62%

= Devices SCAN
SCANNER BONDED ADVERTISER
No filter

3A:03:67:B9:A3:0F . " <_

E Die Standardanzeige. Die bisherigen
Einstellungen bleiben gespeichert und die App ist
flr das ,reelboard" vorbereitet.
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3.0) Anwender/Nutzerdaten Ubertragen

Nachdem die nordic nRF-App eingerichtet ist, kbnnen Nutzerdaten wie
Vorname, Nachname und Profession Uber die App zum ,reelboard" Ubertragen
werden. Hierzu sind folgende Schritte zu unternehmen:

181 1326 e, reelboard™ wie unter 1.1 beschrieben ricksetzen.
= Devices arrewoael  Auf dem Display erscheint ,reel board". Das Great ist

nun im Bluetooth-Mode und ist flir die Handy-App
bereit.

SCANNER BONDED ADVERTISER

No filter

el board M Nach Aufruf ,Scanner® wird das ,reelboard™ gefunden

CONNECT ¢

79.E1 63 EAE208 . ovun und angezeigt. Uber 1.) ,Connect" wird die
NOT BONDED A-64dBm €931 ms . w ..
Verbindung zum ,reelboard" aktiviert.

9
Bid 1

Auf dem Board wird i :

. 7 -
~Jerbunden" angezeigt. -> | ! :

i o~
& % reel board

181 13:27 P40100%
Nach einiger Zeit wird = Devices DISCONNECT
»~Unknown Service" auf der BONDED  ADVERTISER RCELBOARD o

App angezeigt. Diesen Service | TEeEERDe
1.) auswahlen. -> S,

Generic Attribute

181 13:27 t®AN100% G G a0s

= Devices DISCONNECT

Generic Access
UID: 0x1800

REEL BOARD
ECHBED BONERHSER 79.E1:63:EAEZ.D8

Unknown Service
UID: 1234567 3-1234-5678-1234-5678%abedefl

Generic Attribute
UlD: 0x18071

Generic Access
UlD: 0x1800
1 Y SERVICE 1
Unknown Service
1D: 12345678-1234-5678-1234-5678%abcdef0

Unknown Characteristic

<_
Das Symbol 1.) Pfeil nach oben auswahlen. Dort

gelangt man in den Schreibmodus. Pfeil nach unten
ist der Lesemodus, dieser ist aber nicht aktiv.
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11 1327 BRI  In diesem Fenster gibt es mehrere wichtige
Funktionen. Dort werden die Eingaben getatigt und
diese kdnnen auch zur wiederholten Verwendung
dort gespeichert werden. Nun die Erklarung der
einzelnen Punkte:

Write value

1.) Dort werden die Eingaben in verschiedenen

D5 g vals - Formaten getatigt.

2.) Die unter 1.) eingegebenen Daten kdnnen hier
gespeichert werden.

3.) Unter ,Byte™ wahlt man das Eingabeformat aus.

4.) Hier kann man die Datensatze, die unter 2.)
gespeichert wurden auswahlen.

Advanced

"W 0100%

Write value NEW LOAD

FUr unsere Anwendung wahlen wie eben erwahnt
unter ,Byte" das 1.) ,Text" Format aus. Man kann
die Daten auch als Hex-Datensatze ASCII-Kodiert i
Ubertragen. -> . SINT 8

0x New value UINT 16

L 0100% SINT 16
Advanced

SINT 32
FLOAT 16
FLOAT 32

TEXT
Write value NEW LOAD
BEACON MAJOR/MINOR
Jirgen KORNER,( TEXT  ~
@ (=]

JuergenUTF

Advanced

Unter ,,Write value® kann man nun den Text im
Format ,Vorname Nachname,Profession™ eingeben.
Das Leerzeichen zwischen Vor- und Nachnamen ist
wichtig. Es wird als Trennzeichen flr die
verschiedenen Funktionen des ,reelboardes"
verwendet. Unter ,,Save as" kann man den
eingegeben Text abspeichern. Unter ,Send" wird der
Text zum Board gesendet.
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Write value

4 0100%

NEW LOAD

Auto Save
18 December 2021, 22:14
Ox4D61726B75732053656C6C6E...

Markus

18 December 2021, 22:17
0x4D61726B75732053656C6C6E...
JuergenASCI|

7 December 2021, 07:54
0x4AC3BC7267656E204BC39652 ..
JuergenUTF

7 December 2021, 07:54
0x4AC3BC7267656E2048B...

Jens

5 December 2021, 14:15
O0x4A656E732050756368657274...
Juergen

29 November 2021,17:14
0x4AC3BC7267656E204BC39652...
Juergen2

Hier noch ein Hinweis zu den abgespeicherten

Texte. Unter 1.) ,Load" kann man sich die Liste der

gespeicherten Datensatze anzeigen lassen.
Nach Auswahl kann man bei 2.) den Eintrag
editieren. Auch hier wird bei 3.) ,Send" der
Eintrag zum ,reelboard™ gesendet.

# Einstellungen

Nach ,Send" erscheint
auf dem Handy die 1.)
~Kopplungsanfrage".
Diese muss durch 2.)

Kopplungsanfrage

Flir Kopplung mit reel board tippen

~Kopplung durchfiihren

bestatigt werden. ->

Generic Attribute
0x1801

®40100%

g

Advanced Generic Access

181 13:30 %

Passkey:
272248

<
S % reel board

Mit reel board koppeln? 1

3uchstaben oder
bole.

Eventuell musst du diese PIN auch
auf dem anderen Gerét eingeben.

Zugriff auf deine Kontakte und
deine Anrufliste zulassen

ABBRECHEN 0K

..~

9.4 B100%

UID: 0x1800

34-5678-1234-5678%abcdef0

Unknown Characteristic

12345678-1234-5678-1234-5678%abedef1

READ, WRITE
Descriptors:
User Description

Auf dem ,reelboard"
erscheint ,Passkey" und
eine 6-stellige Nummer.

Presentation Format

Diese ist zligig auf dem Smartphone 1.) einzugeben
und mit ,OK" zu quittieren. Erfolgt diese Eingabe zu

spat, wird das Fenster geschlossen und das

~reelboard" schlieBt in Folge dessen ebenfalls die

Verbindung. Auf dem Display erscheint dann

,Getrennt". Die Eingabeprozedur ist in diesem Fall zu

wiederholen.
<_

Nach einiger Zeit und dem
Hinweis , Pairing
komplett" wird auf dem
~reelboard" Display der
eingegebene Text
angezeigt.

5L 532 "
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b e Das ,reelboard" befindet sich noch im Bluetooth-
Devices LEULER Modus. Damit der Mesh-Mode aktiv werden kann,
P iwmmm muss man auf dem Smartphone die Verbindung 1.)
,Disconnect“en. Dann noch auf das Kreuz neben
REEL BOARD klicken.

Generic Attribute

s Auf den reelboard-Display wird kurz ,Mesh

GA gestartet" mit einer Hex-Adresse angezeigt.

UID- 0x1800 AnschlieBend wird wieder der normale Displayinhalt
e angezeigt.

Unknown Service
1D: 12345678-1234-5678-1234-5678%abcdef0

Das Board ist nun betriebsbereit.

Unknown Characteristic
UUID: 12345678-1234-5678-1234-56789%abedef1

13:31 9.4 0100 %

Devices

SCANNER BONDED ADVERTISER

3] reel board CONNECT @
79:E1:63 EAE2:D8 ?
BONDED

Auf dem Smartphone ist noch folgendes zu tun: Unter
1.) ,Bonded" bei 2.) ,Connect" auf die drei Punkte
klicken. ->

13:31 4 0100%

Devices

SCANNER BONDED ADVERTISER

0 oaheocss CONMECT
T9.ET63:EAF?NR

BUNDED Connect with autoConnect

Connect with preferred PHY

Delete bond information

Dort unter 1.) ,Delete bond information™ betatigen.
Damit l6st man die gespeicherte Gerateverbindung,
da das ,reelboard" ja bei jedem Einschalten eine
neue MAC-Adresse hat.

<_




Ll e Unter 1.) erkennt man, dass die Verbindung
Devices SCAN } ge|65Cht wurde (,,Not Bonded“).

SCANNER BONDED ADVERTISER

No filter Die Eingabeprozedur bezliglich Smartphone sowie
Jreelboard" ist damit vollstandig abgeschlossen.

reel board
79:E1:63:EA:E2:DB
NOT BONDED A

CONMNECT ¢

4.0) WeiterfUhrende Links
PHYTEC Messtechnik GmbH:

Der Hersteller des "reel boards":

PHYTEC: https://www.phytec.de/
Facebook-Seite: https://www.facebook.com/PHYTEC.Mainz/
Twitter: https://twitter.com/PHYTEC Gmbh

Das Zephyr-Projekt:

Das "reel board" beim Zephyr Projekt:
https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/arm/reel board/doc/index.html?
highlight=reel%20board

Nordic Semiconductor:

Die Smartphone App nRF-Connect fir Android:
https://qgithub.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Connect/releases

LVGL (Light and Versatile Graphics Library):

Die verwendete Grafikbibliothek:
https://docs.lvgl.io/latest/en/html/index.html
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https://docs.lvgl.io/latest/en/html/index.html
https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Connect/releases
https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/arm/reel_board/doc/index.html?highlight=reel%20board
https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/arm/reel_board/doc/index.html?highlight=reel%20board
https://twitter.com/PHYTEC_Gmbh
https://www.facebook.com/PHYTEC.Mainz/
https://www.phytec.de/

Beitrage der LUG-Niirnberg zum ReelBoard:

,Mesh-Board":
Beschreibung von uns;
https://www.lug-noris.de/images/pdf/LUG_Text auf reel board V2.pdf

"mesh_badge_de":
Software von uns unter:
https://github.com/IJMKoerner/phytec-reel-board

~vcd_mesh_badge_de":
Beschreibung von uns:
https://www.lug-noris.de/images/pdf/Beschreibung_vcd_mesh_badge.pdf

Bedienungsanleitung fir V1.0 von uns:
https://www.lug-noris.de/images/pdf/Bedienungsanleitung_vcd mesh.pdf

"vcd_mesh_badge_de" :
Software von uns unter:
https: ithub.com/JMKoerner/phytec-reel-board-vcd-mesh-badge-de

JMK LUG Nirnberg 27. Dezember 2021
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https://github.com/JMKoerner/phytec-reel-board-vcd-mesh-badge-de
https://www.lug-noris.de/images/pdf/Bedienungsanleitung_vcd_mesh.pdf
https://www.lug-noris.de/images/pdf/Beschreibung_vcd_mesh_badge.pdf
https://github.com/JMKoerner/phytec-reel-board
https://www.lug-noris.de/images/pdf/LUG_Text_auf_reel_board_V2.pdf

